
Carp-Acryl
Teppichshampoo

Reinigungsaktiver, faserschonender Schaum
Bildung von absaugbaren Agglomeraten aus Polymer und Schmutz
Agglomerate verkleben nicht mit der Teppichfaser (Anti-Soil-Effekt)
Bei übermäßiger Schaumbildung Schaum mit einem Wassersauger oder mit
einem Sprühextraktionsgerät abgesaugen

Anwendungsbereich
Auf farbechten und feuchtigkeitsbeständigen textilen Bodenbelägen anwendbar.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Teppichboden zunächst
gründlich saugen.

Shampoonieren:
Je nach Verschmutzung 1‒1,5 L zu 10 L Wasser.
Shampoonierlösung in den Laugentank der Einscheibenmaschine füllen. Maschine auf genoppter Gummi- oder PVC-
Platte anlaufen lassen bis Schaum entsteht. Danach den Teppich in kreisenden Bewegungen shampoonieren. Teppichflor
aufrichten und bis zur völligen Abtrocknung nicht mehr betreten. Verbrauch: 50,0 ml/m².

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Anionische Tenside < 5 %, Polymerdispersionen, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8

15.05.2023 Seite 1 von 1

Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j600110 10 L Kanister 60
j600172 200 L Fass 2


